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pnůrnz ENERGETIcKÉ ruÁnočruosrl BuDovy
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyirlášky č. 26412020 Sb,, o energetické náročnosti budov
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Obec:

Ulice:

katastrální území:

Parcelní číslo pozemku:

orientaČní období \^ýStavby:

Praha

RUbensova

strašnice

4o29l4

1970

část obce:

Č.p / č, or. (č.eV.)

Převládaj ící typ Využití:

Památková ochrana budovy:

pamáíková ochrana územ í:

úDAJE o BuDovĚ / vísrĚ srlvay

konstrukcí obálky budovy a jejich renovace, apod.

POP|S HODNOCENÉ BUDOVY
í členění a zónování, typický profil užíVání

2180lLo

byový dům
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ne

Z21,-1,7276 Evidenční číslo MPo: 342754.0
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a technického zařízení
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na kW400oZE o Výkonu soustavaotopná je
otopné jesoustavy ekvítermně,regulovánaisou

GEoM KY

Parametr
Jednotky Hodnota

Vnitřním m3 5 297plocha hodnocené
íaktor tvaru budovy

\ráažná plocha

m2 1 332
m2lm3 0,25L

m2 1 848
o/o

37,0o/o

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

mŮže členit do dílčích zón. Budova je členěna neóny
dle čSN 730540-3 a nazóny nevytápene, zonám "

pro budovu iako celek, která
mají definovanou náVrhovoU

se pR \^ýpočtu
vnitřní teplotu

Úprava Vnitřního prostředí
NáVrhoVá

vnitř. teplota
pro vytápění

Eneígeticky \rztažná
plocha

ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČsN 73 0331-1

Vytápění Chlazení m2Zóna 1 dům Ano Ne ],9,5 1 848NZ1
Ne Ne

l

z21.-I7276
Evidenční číslo MPo: 342 754.0
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Úprava vlhkosti

v Mwh/rok

bezOZE

Vytápění chlazení
ostatníEnergonositel Celkem

o/o

Neobnovitelná
],,1

E7

43

2,6

1,3

Neobnovitelná primární
účinnosti zdrojích (např. elektlárny, apod.)tepláíny

37 7

Nucené
Větrání

Příprava teplé
vody

osvětlení
vnitřního

o.9
. oot.E cl 3.9,(§cc
IoL o§oF

L,-
q

NEoPNoV|TELNÁ PRlMÁR

25,8o/o 0,0o/o

0,0
78,5o/o 55,7o/o

63,2
0,0o/o L00,0o/o

MWh/rok 54,0 0,0 0,0 0,0 38,8 1],6,7 0,0 2o9,4

l Vytápění
, Chlazení

Nucené větrání
i: Úprava vlhkosti
l Příprava teplé Vody

osvětlení
l ostatní

260/o

560/o
57o/o

-__-- _'t)
Evidenční číslo MPo; 342 754.0

0,5 55.7
0,0 0,0 L!6,7

0.0
51,6 0.0

o,oo/o l o.ox
o,0 l

l Elektnna
.CzT bP-zozE

l
l
E:

l

43o/o
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BlLANCE DLE ENERGONOS|TELŮ

Leden únor Březen Duben KVěten óervna červenec Srpen září Říjen Listopad Prosnec

Celkem L9 273 14 755 10 368 58/2 5 116 4 848 4 929 5 116 5 785 7 385 13 651 17 8L2

EleKřina 5 839 4 8I4 4 o4A 3 328 2 655 2 467 2 468 2 655 3 403 4 oo7 4 787 5 764

czT bezozE 13 434 9 940 6 324 2 5L4 2 460 2387 2 46C 2 460 2382 3 378 8 864 12 o48

Roční prŮběh gdané energie podle energonositelŮ

Xll
llllllllll

ll lll lv v vl vll vlll lx x xl

25000

20000

150o0

1,00o0

5000

0

účerů
Dodaná V MWh/rok

Leden únor Březen Duben KVěten června |červene.l Srp"n Září Rllen LiStopad Prosnec

celkem 19,3 14,8 Lo,4 5,8 a,al +,gl 5,1 5,8 7,4 L3,7 77,8

Vytápění LL,1 7,8 4,0 o,2 0,C o,o o,ol 0,o 0,1 1,C 6,6 d1

chlazení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,c o,ol o,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0

Nucené větrání 0,0 0,c 0,c 0,c 0,c o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VlhkoSti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,ol o,o] 0,o 0,0 0,0 0,0 0,0

PříDraVa teDlé VodV 2,5 2,4 ?q z,+l 2,5 2,5 2,4 2,4

osvětlení 5,7 4,7 3,9 3,z 2,6 2,4 2,4l 2,6 2o 4,6 5,6

ostatní 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0| o,o] o,0 0,c 0,0 0,0 0,0

i,ňól,i cn^rřóhl/Roční prŮběh dodané energie dle

a ostatní
osvětlení

l Příprava teplé Vody
. Úpravavlhkosti

Nucené větrání
, Chlazení
r Vytápění

Xll
llllrlltll
ll lll lv v : vl vll vlll lx x xl

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Evidenční číS|o MPo: 342 754.0Z2I-I7276
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r Elektňna
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BlLANCE PRO REŽ|M VYTÁPĚNÍ

celkové aráy energie budoW jsou tvořeny píostupem tepla přes konstrukce
energie jsou zčásti pokryty Vwžitelnými solárními'a Vnítřnímízisky. Vysledná
soustavou Vytápění.

obálkybu_dovy, cílen)ým větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - iníiltrací. ztráty
bilance představuie potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat

Prostup tepla obálkou budoW
27,3

Větíání lidé 10,9
Netěsnosti obálky - infiltrace - osvětlení a 39,5
celkem

MWh/rok

LLI,4 lc"tk"rn

MWh/rok

77,7

POTŘEBA ENERG|E NA VYTÁPĚNí MWh/rok 33,7 kWhimr.rok

Bilance arát le Bilance na

12,Lo/o 3,5o/o

3,4o/o l Soláíní zisky

§ Vnitřní zislly - lidé

vnitřní zisky -
osvětlení a
technologie

Potřeba energie na
Vytápění

Budova

4a,60/o

10,9

27,7o/o 39,5

neobsahuje technichý systém
existuje tedy riziko přehřívání .chla7enÍ, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn \^.ýpočet

budovy.
tepelné stability v letním

PRO REŽlM CHLAZENÍB

ENERGlE ZTRÁTY ENERGlE - PŘEDCHLAZENÍ
osvětlení, obálkou 0,0

i konstrukcemi
0,0

infiltrace
MWh/rok

0,0

MWh/rok

POTŘEBA ENERGlE NA CHLAZENí MWh/rok 0,0 kWh/m2.rok

Bilance ziskůenergie (MWh/rok) Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)

r Prostup tepla obálkou
budovy
Větrání

Netěsnosti obáky -

infiltrace

Potřeba energie na
chlazení

r vnitřní zisky
. Solární zisky

ostatní zisky

l

22I-1727 6

12,7o/o

r fasády

střechy a podlahy k
exteriéru

zemina a nevytápěné
prostory

, okna, dveře světlíky
! lehký obvodo\^ý plášť

Větíání

r netěsnosti obáky

45,4

0,0

Evidenční číslo MPo: 342 754.0
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Vnější stěna /S04 19,5 EXT 361,8 0,27 0,30 0,3 0,90
Vnějšístěna 19,5 EXT 138,5 o,25 0,30 0,3 0,83
Vnější stěna i9.NP / R-9.NP 19,5 EXT 46,L 0,56 0,30 0,3 L,87

EXT 20g,7 0,18 0,24 o,24 0,75

,-
Střecha{rd W,tápě.ý. p|.ostorem /So7

střecha nad Vytápěným prostorem /9.NP / R-9.NP 19,5 EXT 18,9 0,32 0,24 0,24 1,33

Z2I-I7276 Evidenční číslo MPo: 342 754.0

soubor

Hodnocené pro novostavby.

prostředí, jež tvoří Venkovní \zduch

součinilel Drostuou teDla konstrukceo9l
=

co
óĚ
o
0-

6c(§ox
UcoEgoš,

É-
6F
b€

tl9ool- cY6 9
t9]ED co oa,Ň oc(6 >,o
P>bčb

3.1

4,L
5.1



9

1,8

K
nad suterénem 19,5 NEVYT 228,6 0,60 3,00

1,1 0,7319,5 EXT 323,3 1,5
lot EXT 4,7 1, ], 7,70 1,53 o,72

o.1

7,1-

8.1

VAzBY

Vazeb

Evidenční číslo MPo: 342 754.0

0,03 1,50

K

0,6

1,50

,' , iepelných vazeb zobrazuje
:' c"3ny průntk tyčového prvku
,.:,Jéjšími prvky.
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MWhirokkW CoP
H1 čDťtrubková přípojka na cZT bez podílu na oZE 400,0 cZT bezozE 39,7 98,0 88,5 100 Jó, /

sezónní účinnosti

o
kW Ár,

o/o o/o

1odnocen(

,1§""*til

(ú
Eo
-lol
Eló|
oÁ|

činnost dislribuce a

Z2L-I1216 Evidenční číslo MPo: 342 754.0

/YTÁPĚNí

ý případě, že je zdíojem tepla zařízení pro kombinovanou \^..ííobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny V Samostatné tabulce.

ozn. Zdroj tepla
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69

PaliVo

J
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§,5
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Potřeba tepla
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s

MWh/rok
o/o o/o o/o

Ozn. Zdroj tepla

soustava wáDění mimo budovu - bilance dodávkv oro hodnocenou budovu

Palivo

=.o .>
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xo
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Potřeba tepla
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lvtWh/rok

MWh/rok o/o o/o
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o/o
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Ozn. Zdroj chladu

soustava chlazení uvnitř budow
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o VWh/rok

kW MWh/rok

ozn. Zdroj chladu
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Palivo
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L 
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E6 áloq lVlWh/rok

i/Wh/rnk O/n

Vnější rozvody
o/o

ztrátv ve vněiších rozvodech Mwh/rok
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UCENE VĚTRÁNÍ
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ozn. Zdroj systému úpravy Vlhkosti účet Palivo

MWh/rok kW o/o o/o o/o

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

PříPadě, Že je Zdroiem tePla zařízení Pro kombinovanou \^_ýiobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

soustava uvn|tř

sezónní účinnosti
Potřeba lepla
na ohřeV teplé

Vody
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ozn pro přípravu teplé Vody

kW

PaliVo

MWh/rok o/o coP o/o m3/rok

ř
a

W1 na CZT bez na oZE CZT bezozE 98 542 100

ozn. Zdroj plo přípravu teplé vody

mimo budovu - bilance
,;-
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Potřeba tepla
na ohřev teplé

Vody
PaliVo

x
e
s

MWh/rok
kW MWh/rok o/o coP o/o o/o

Vnější rozvody sezónní účinnoSt distribuce a akumulace teplé Vody o/o

Ztráty Ve Vnějších rozvodech Mwh/rok

l

Z2I-I727 6
Evidenční cíSlo MPo: 342 754.0

400.0 29.o 848 28,4
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m2 Iux

L]. společné prostory, komunikace LED žárovky 22a,4 75 L,4l2 0,3 0,845 0,79
Lz obý^/ák LED žárovky 460,0 1Cc 1 Ála 0,3 0,845 0,79
LJ ložnice LED žárovky 32 1,6 1:{ 0,3 0,845 0,79
L4 koupelna LED žárovky 230,0 3:C 0,3 0,845 0,79
L5 kuchyň LED žároVky 2:L 0,79

l

z2L-I7276 Evidenční číslo MPoi 342 754,0

CSVĚTLENÍ

ozn. osvětlovací soustava l zóna
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VÝRoBA

N

Zdroj pro

Z2I-I7276
Evidenční číslo MP o: 342 754,0
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PROVEDlTELNOSTl ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ

a|ternatjvních SystémŮ dodáVek energie.ie provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1_3, tedy po snížení celkové dodané energie.

píoveditelnost Popis náv.hu č. opatření
7Technická Ekonomická Ekologacká

ANo ANo

Navrhujeme instalovat na střechu o_bjektu fotoelektrichých panelů (60
ks) o celkovém V,ýkonu 15,0 kWp, (Úspory: Eleltřina: 14,3 MWh; CZT
bezoZE:0,2 MWh - Více-spotřeby: Slunce /Elektřina: 14,3 MWh).
Celkovtý přínos činí 98 tis. Kč pfi navrýšení investičních nákladů o 598
tis. Kě.

(oT binovanáVyroba
31ektňny a tep|a NE NE NE

soustava zásobování
tepeInou energií ANo ANo

Tepelná čerpadla ANo NE ANo

Popis souboru opatření

DoporuČljeme realiFci opatření č.2| 3, 4, 5, 6 a 7. ostatní opatření isou v poměru k dosaženým risporám příliš
niákladná, 3ude-li však nezbytné vyna|9žit či§t nrá*ladů porřebnýcň r;e;iitr realizaci (např, ňři renbvaci Ěsídy,
opíavě střech, hydroizolaci aj.) nebo při možnosti získání dotacě, dopóručuleme zvážit virodnost realizace těcirio
opatřenÍ.

Potřeba energie na Vytápění,
chlazení a přípravu teplé

vody
Celková dodaná energie Neobnovitelné primární

energie

kWh/m'.rok kWhlm2.íok kWh/mz.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

klasiíikační třída
neobnovitelné primární

energie

33,6 62,2 113,4
Hodnocení budova

62,1 114,9 209,4 €
33,4 52,8 68,1

Soubor navržených opatření
61,8 97,6 I25,7 €
0,2 9,3 45,3

Dosažená úspora energie
0,3 17,3 83,7

z2I-I7276 Evidenční číslo MPo: 342754.o

ANo

ANo
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CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
dle: lodst. 6.2.a) a 6.2.b) Fspr,''eno, ano

REFERENČNÍ BUDOVA
Úroveň referenční budovy: Změna dokončené budovy

Snížení referenční hodnoty
neobnovitelné primární
energie

Druh budovy nebo zóny
Energeticky \rážná plocha Měrná potřeba na Vytápění

referenční budo\y
Míra snížení

m2 kWh/m2.rok a/o

BVtoVé domv ],848 25,4 3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
V případě, že pro danou oblast Vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr Jednotka Ozn. Hodnocený prvek budow
Návrhová

Vnitřní teplota
zóny

Přiléhající
píostředí

Vypočtená
hodnota

Reíerenční
hodnota

Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVXY n KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy pod|e § 6 odst. 2 písm. c),

Wmr.K

3.1 vnější stěna /s04 19,48 EXT o,27 0,25 ne

4,t vnější stěna /s05 19,48 EXT 0,25 0,25 ano

1.1 rtřecha nad \ytápěným prostolem /s07 19,48 EXT 0,18 0,16 ne

z2I-I1276 Evidenční číslo MPo: 342 754.0
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VyzadoVáno u na enerqetickou náročnost § 6 odst. 2
požadaVk U dokončené I

pro
účinnoSt ZdrO]e
\,}4ápěn í

o/o l ---

O/o l'.-

požadavkuspI něn í je vyžadováno nové budovy změny dokončenébudovy při naplnění požadavku náročnostenergetickou 6podlebudovy!,Si-n, aa) písm. b).

tepla
součinitel

iako celek 0,55 0,61 ano

.|ako celek
79 ano

Budova jako celek 113 118

*)"_.-_j 21 6

-::,]acen'

/NoVÉ TFcH

Evidenční číslo MPo: 342 754.0
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Použitý software: Iepruraz verze softwaíe: 0
klimatická data: dle ČSN 73033]"-],, Příloha C Metoda Výpočtu: lúÉ"iJni

PrŮkaz není součástí projektové dokumenlace stavebního zámělu.1

Nazev stavb}^ ibytov,ý dŮm stupeň PD: DSP/DoS
vlastníků v domě Rubensova Praha stíašnice M9307€

Řezáč t2492256

že není součástí

https ://Wv\,V. m po-eŤek:.czi c/ekis
http J/WWW. kataloguspor.czl

lng. Bruno Vallance 093
608 257 366 vallance@oekoplan.cz

b) určena oprávŇní k výkonu

odst.
nebo

406/2000 změny dokončené budovy anebo doprůkazu

754,0

bíezen 2o2L
7 - bíezen 2037

íi ck

z27-L7276 Evidenční číslo MPo: 342 754,0

je

ode dne10 do Větší
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RoZDĚLENí ooonruÉ ENERGIE
MWh/rok

!lr Elektnna sczí bezozE
i

l

l

]]r
]

I

6,2
l

68,6

Ev. č. prŮkazu: 342754.0Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance
Osvědčeníč.: 093

Kontakt: vallance@oekopIan.cz

Vyhotoveno dne:18.

Podpis:

břAn
#;J

PRŮ KAZ ENERGETICKÉ NÁROČ]UOSTI BUDOVY
VYdaný Podle zákona Č. 40612000 Sb., o hospodaření s energií, a vy,tilášky č, 26412020 sb., a energetické náročnosti budov

Ulice, ČÍslo: Rubensova 2L8ot1:o

PSc, obce: 100 00 Praha

K.ú,, parcelní č.: StraŠnice, 4O2Sl4

Typ budovy: Bytový dům

Celková energetichý vztažná plocha: 1848 m2

KLAslFlKAčruírŘíon

Primární energie z neobnov:telných zdrojů

* l42

e 189

- 212

é 354

+4 37

Požadavky pro větší změnu
dokončené budovy

\_"
jsou SpLNĚNy

UKAZATELE ENERGETIcKÉ NÁRočNosrl

Průměrný součinitele
prostupu tepla budovy 0,55 *tt,,,*;

18,3 rlwt.,.,or)

Celková dodaná energie 62,2 **t,,.-*r §|
.ffiN

ffi ur,.oun, 22,0 kwr,,(.i-B {Í!l

Chlazení

NU6ené Větrání 0r0 kwhr(ni.Jok}

Úprava vlhkosti 0r0 kryht{mrrok)

ffi 'r'o-*teplévody
1519 rwntt.,..ort

osvětlení 2413 *twt..-r)

2o2L

l
Měrná potřeba tepla na
vytápění

0r0 kwht(ml.rok)

l

:i ;;i',,, l,:l:,
!,,*qit
ť#,
: .d
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