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PODKLADY PRO VYPOCET

Nebyly provedeny zadné destruktivni zkousky konstrukcil. Parametry technologickych zafizeni a
skladby zakrytych konstrukel ve. viivu teplenych vazeb byly odborné stanoveny na zakladé projektove
dokumentace, zkusenosti, obvyklych postupll vystavby konstrukénich detaill daného typu vystavby.

K vypracovani prikazu energetické narocnosti budowvy byly pouzity tyto podklady:

Predana projektova dokumentace v elektronickée podobé
Informace od projektanta staviy

Vlastni vypocet byl proveden pomoci programu ENERGIE
Vyhlaska MPO &. 264/2020 Sb., 0 energetické narocnosti budov

Vyhlaska MPO €. 193/2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti Ucinnosti uziti energie pri
rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska MPO &. 237/2014 Sb., kierou se stanovi pravidla pro witapeni a dodavku teplé vody,
meéerné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vwtapéni a pro pripravu teplé vody a pozadavky
Na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pristroji reqgulujicimi dodavku tepelné energie
kone¢nym spotfebiteldm

€SN 73 0540-1 (73 0540) Tepelns ochrana budov — Cast 1: Terminologie

CSN 73 0540-2 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 (73 0540) Tepelna ochrana budov — Cast 3 Navrhove hodnoty velicin

CSN 73 0540-4 (73 0540) Tcpelna ochrana budov — Cast 4 Vypoctove metody

CSN EN 1SO 13789 (73 0565) Tcpelne chovani budov — Mérna zirdta prostupem tepla —
Vypoctova metoda

CSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavebni prvky a stavebni konstrukee — Tepelny odpor a soucinitel
prostupu tepla — Vypoctova metoda

CSN EN 1SO 13370 (73 0559) Tepelne chovani budov — Prenos tepla zeminou — Vypoctove
metody

CSN EN ISO 52016 Frergeticka narocnost budov

CSN 73 0331 Energeticka narocnost budov — Typické hodnoty pro vypocet



ROZHODNUTI

V Praze dne J prosince 2019
¢.j.: MPO 57963/19/41300/41000

Ministerstvo priimyslu a obchodu (dale jen ,ministerstvo”) jako spravni organ pfisluiny podle § 11 odst. 1
pism. i) zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zédkon“),
na zakladé Zadosti pana Ing. Jana Vitouse, bytem Slovenského narodniho povstani 2524/56, 434 01 Most,
datum narozeni: 26. 2. 1993 (déle jen ,Zadatel”) rozhodlo podle § 10b odst. 1 zakona ve spojeni s § 67 odst.
1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,spravni Fad“), takto:

Zadateli se udéluje opravnéni ¢. 1827 k vykonu &innosti energetického specialisty podle

§ 10 odst. 1) pism. a) a b) zakona.

Oduvodnéni

Zadatel podal dne 18. 7. 2019 7adost o udéleni opravnéni energetického specialisty podle § 10 odst. 1., pism.
a) a b) zakona. Vzhledem k tomu, Ze Zadost obsahovala veskeré zakonné pozadavky, byl 7adatel vyzvan Statni
energetickou inspekci ke sloZzeni odborné zkousky konané dne 20. 11. 2019. Odborna zkouska je podle § 10
odst. 2 pism. a) zédkona jednou z podminek pro udéleni opravnéni k vykonu ¢innosti energetického specialisty.
Odborna zkouska se v souladu s & 10a odst. 1 pism. a) zakona skladda z Ustni a pisemné &asti a jeji obsah
arozsah je stanoven provddécim prdvnim predpisem (vyhlaska ¢. 118/2013 Sbh., o energetickych
specialistech, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen “vyhlaska“)). Podle § 2 odst. 2 vyhlasky se pisemna ¢ast
provadi formou pisemného testu a jeji Uspésné sloZeni je podminkou pro kondni Ustni &&sti. Pro Uspésné
sloZeni pisemné ¢asti je potfebné, aby Zadatel dosahl podle § 2 odst. 6 pism. a) a b) vyhlasky definované
% spravnych odpovédi. V ustni &asti musi Zadatel prokdzat znalosti nejméné ve dvou vylosovanych
tematickych okruzich ze tfi.

V obou ¢astech odborné zkousky zadatel vyhovél. S ohledem na vy$e uvedené skutecnosti Ize uéinit zavér, ze
zadatel uspél pti absolvovani odborné zkousky pro oblast Einnosti energetického specialisty zpracovani
energetického auditu a energetického posudku a zpracovani priikazu. Tim doslo ke spinéni vdech podminek
pro udéleni opravnéni k vykonu ¢innosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1) pism. a) a b) zdkona
a zadosti bylo vyhovéno.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad podle § 152 odst. 1 spravniho fadu, a to do 15 dnli ode dne

doruceni rozhodnuti Zadateli.
ﬁla

Ing. et. Ing René N

naméstek ministra

m' Na Franti$ku 32, 110 15 Praha 1

MINISTERSTVO +420 224 851 111

-
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sh., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, €.p./¢.0.: Slunec¢né sady
Ps€, obec: 431 11 Vysoka Pec

K.u., parcelni ¢.: Drmaly [788091], 162/144
Typ budovy: Rodinny ddm

Celkova energeticky vztaina plocha: 128,8 m?

KLASIFIKACNi TRIiDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroja
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE

MWh/rok

Mimoradné A
usporna

«——— 58

Velmi
usporna

«— 86

«— 115

Nehospodarna

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Energie prostiedi - 7,9 (64 %)
M ElektFina - 4,4 (36 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

@ Primérny soudinitel
prostupu tepla budovy

0,20 w/(m'x) G

Meérna potieba tepla
na vytapéni

2

49 kwh/(m?.rok)

Celkova dodana energie

96 kwh/(m?.rok) ﬂ

Vytapéni

64 kwh/(m?.rok) ﬂ

Chlazeni

Nucené vétrani

1 kwh/(m%.rok) ﬂ

Pozadavky pro vystavbu
nové budovy od 1.1.2022

Uprava vlhkosti

jsou SPLNENY

Pfiprava teplé vody

28 kWh/(m?.rok)

Osvétleni

SO0

3 kWh/(m?.rok) ﬂ

Energeticky specialista: Ing. Jan Vitous, Ph.D.
Osvédceni ¢.: 1827

Kontakt: vitousja@gmail.com

Ev. €. prukazu:

Podpis:

draft pfed vydanim :z

Vyhotoveno dne: 10.04.2026

s




Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Vysoka Pec Cast obce: Drmaly
Ulice: Slunec¢né sady C.p/ ¢ or. (Cev.):
Katastralni uzemi: Drmaly [788091] Prevladajici typ vyuZziti: Rodinny ddm

Parcelni ¢islo pozemku: 162/144 Pamatkova ochrana budovy: | Bez pamatkové ochrany

2027 Pamatkova ochrana uzemi:

Orientacni obdobi vystavby: Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uZivdani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Jedna se novostavbu rodinného domu. Objekt je jednopodlazni, padorysného tvaru obdelniku s valbovou stfechou. Konstrukce jsou navrzeny z
porobetonovych tvarnic Ytong tl. 30 cm, stény jsou opatfené vnéjSim zateplovacim systémem v provedeni z mineralnich vlaken tl. 160mm.
StfesSni konstrukce je sedlova. Tepelna izolace je navrzena z mineralni viny. Zatepleni stfeSni konstrukce je z foukané izolace tl. 350 mm v Grovni
stropu. Zatepleni podlahové konstrukce je pomoci podlahového polystyrenu tloustky 170 mm. VypIné otvor(l jsou uvazovany s hodnotami
soucinitele prostupu tepla pro izolaéni trojskla Uw = 0,85 W/(m2.K), Ud = 1,0 W/(m2.K)

Vytapéni objektu je navrzeno pomoci teplovodniho podlahového vytapéni, s hlavnim zdrojem v podobé tepelného ¢erpadla Vitocal 222-S typ
AWBT-E-AC 221.C10, dale je instalovan doplnkovy zdroj v podobé elektrického topného zebfiku. Pfiprava teplé vody je zajiSténa pomoci
tepelného ¢erpadla vzduch/voda se zasobnikem o objemu 220 litr(i, rozvody jsou s cirkulaci teplé vody. Vétrani objektu je zajisténo pomoci
centralni rekuperacni jednotky s ZZT, Zehnder Q350TR. Osvétleni je v feSeno pomoci LED sviceni.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostiedim m? 463,7
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 424,2
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,91
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 128,8
Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 11,9

VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miZe Elenit do dilcich zén. Budova je clenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.
Zénam jsou prirazeny profily typického uZivdni.

. Navrhova Energeticky
. Uprava vnitfniho prostfedi | vnitf. teplota vztaina
Ozn. | Oznaceni z6ny Typ zény dle CSN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytapéni Chlazeni €€ m?
Z1 | Obytné prostory Obytné zény - RD - byt |:| 20,0 128,8
PROTOKOL PRUKAZU 1/10



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotreba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivdni budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

Energonositel

asafl q Nucené Uprava Priprava - q a
Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
% pokryti

Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovadni tepelnou energii (SZTE).

Elektfina

22,1%

1,0 %

- 9,5% 33% - 35,9%

2,73

0,12

. 1,17 0,41 . 4,44

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zarizeni
(soldrni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

44,9 % - - - 19,2 % - - 64,1 %
Energie okolniho prostiedi
5,55 - - - 2,37 - - 7,92
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentuelni podil 67,0% - 1,0% - 28,7 % 3,3% - 100,0 %
kWh/m?rok 64 - 1 - 28 3 - 9%
MWh/rok 8,28 - 0,12 - 3,54 0,41 - 12,36

Podil dodané energie dle tcelu

Podil dodané energie dle energonositele

Il Vytapéni (67,0 %)

Il Nucené vétrani (1,0 %)

[l Osvétleni (3,3 %)

PFiprava teplé vody (28,7 %)

Energie prostiredi (64,1 %)

M Elektfina (35,9 %)

PROTOKOL PRUKAZU

2/10



Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napr. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budove.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroju energie se ndsobi sloZzky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Ed o P “ Nucené Uprava Priprava - q a
5 § ® Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti e Osvétleni Ostatni Celkem
ECT P! y
Energonositel g§n§ % pokryti
SER Primarni energie z neobnovitelnych zdroj energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
Energie okolniho 0.0 - B - - B - - B
prostiedi ’ . _ . N - - - -
61,5% - 2,8% - 26,5% 93% - 100,0 %
Elektfina 2,1
5,73 - 0,26 - 2,47 0,87 - 9,33
PRIMARNI{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 61,5 % - 2,8% - 26,5 % 9,3% - 100,0 %
kWh/m?.rok 45 - 2 - 19 7 - 72
MWh/rok 5,73 - 0,26 - 2,47 0,87 - 9,33

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdrojt dle uéelu

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdrojt dle energonositele

M vytapéni (61,5 %)
I Nucené vétrani (2,8 %)
Pfiprava teplé vody (26,5 %)

Il Osvétleni (9,3 %)

M Elektfina (100,0 %)

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

D ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zavi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 2,07 1,77 1,49 0,68 0,42 0,32 0,33 0,34 0,43 0,96 1,54 2,01
Energie okolniho prostiedi 1,33 1,16 0,97 0,43 0,26 0,20 0,20 0,20 0,26 0,61 1,00 1,31
Elektfina 0,74 0,62 0,52 0,25 0,16 0,13 0,13 0,14 0,17 0,35 0,54 0,70

Roéni pribéh dodané energie dle energonositeld

2,07
1,66
o I

o .
0,41 — -

0,00

Dodana energie v MWh

Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zati Rijen Listopad Prosinec

Energie prostiedi M Elektfina

BILANCE DLE UCELU SPOTREBY

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zafi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 2,07 1,77 1,49 0,68 0,42 0,32 0,33 0,34 0,43 0,96 1,54 2,01
Vytapéni 1,71 1,45 1,14 0,35 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,60 1,19 1,65
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Uprava vihkosti - - - - - - - - - - - -
Pfiprava teplé vody 0,30 0,27 0,30 0,29 0,30 0,29 0,30 0,30 0,29 0,30 0,29 0,30
Osvétleni 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni pribéh dodané energie dle uéelli spotieby
2,07
I
I
1,66
= — I
2
s
> 1,24
Q) I
© 0,83
3 ——
8
0,41
0,00 . || ||
Leden Unor Biezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zaki Rijen Listopad Prosinec
W Vytapéni W Nucené vétrani Pfiprava teplé vody Hl Osvétleni

PROTOKOL PRUKAZU 4/10




Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN{

dodat soustavou vytdpéni.

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrdanim a nefizenym veétranim netésnostmi - infiltraci.
Ztraty energie jsou z ¢dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitinimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potrebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

M Kce k zeminé (22,6 %)
Vyplné otvorti (17,3 %)

M Kce k nevyt. prost. (14,9 %)

[ Tepelné vazby (8,5 %)

B Netésnosti (7,2 %)

W vétrani (4,7 %)

Prostup tepla obalkou budovy 8,166 Solarni zisky 1,497
Vétrani 0,431 Vnitini zisky - lidé 0,767
MWh/rok MWh/rok

Netésnosti obalky - infiltrace 0,664 Vnitfni zisky - osvétleni a technologie 0,741

Celkem 9,262 Celkem 3,006

POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI . MWh/rok | 6,256 . kWh/mirok | a9
Bilance ztrat energie (%) Bilance potieby energie na vytapéni (MWh/rok)

. o o
M stény vnéjsi (24,9 %) Solérni zisky (1,5)

B Vnitini zisky - lidé (0,8)
B vnit¥ni zisky - ostatni (0,7)

M Potieba energie
na vytapéni (6,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN{

v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

F (0]:7:111¢:¥:18]516)A%

Obdlkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni
vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova muzZe byt rozdélena na teplotni zény o riiznych ndvrhovych vnitrnich teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce

Pfehled stavebnich prvkl a konstrukei NS:;&?\‘.@ Priléhajici Plocha L. Pozadavek ., DosaZena
na obalce budovy T prostfedi konstrukce | Vypoctena ¢sN Referentni Grovef
p \ hodnota 73 0540-2 hodnota vypoétens /
" 5 5 5 referencni
Ozn. | Nazev C m W/m*.K hodnota
STENY VNEJSI 146,8
svi | SO1 20,0 EXT 146,8 0,17 0,30 0,21 81%
KONSTRUKCE K ZEMINE 128,8
pz1 (PDL-Z 20,0 ZEM 128,8 0,24 0,45 0,32 76 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 128,8
KN1 | ST 20,0 NEVYT 128,8 0,14 0,30 0,21 67 %
VYPLNE OTVORU 19,8
vol O1 20,0 EXT 16,7 0,85 1,5 1,1 81%
vo2 DV 20,0 EXT 3,2 1,0 1,7 1,2 84 %
TEPELNE VAZBY

naruseni vodivéjsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb vyjadriuje uroveri tepelné technické kvality feseni napojeni jednotlivych konstrukci (napfr. vnéjsi stény na stfechu, popr. na vyplri otvoru) a
pripadny prinik ty¢ového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feseni prindset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a

Vliv tepelnych vazeb

0,020

0,014

143 %

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

Evidenéni ¢islo prikazu: draft pfed vydanim zaméru

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpéni uvnitf budovy
. 5 Sezénni .
'rg:u(g\‘l,'x . esnpe":t'}zb:a Sezénni ucinnost Sezénni Potteba tepla
Ozn. | Zdroj tepla ) pepeie Y . tégéniv ucinnost distribuce a uéinnost na vytapeni
pelny Palivo vytap vyroby tepla | akumulace sdileni tepla
vykon palivu B
tepla % pokryti
kW MWh/rok % cop % % MWh/rok
89,3 %
zr1 | TC Vitocal 222-S typ AWBT-E-AC 7,6 elektfina 1,7 - 4,3 93,0 83,0
5,6
57 %
ZT2 | Elektricky bivalent 9,0 elektfina 0,49 95,0 - 93,0 83,0
0,36
5,0%
ZT3 | Elektricky ptimotopny Zebfik 0,3 elektfina 0,35 99,0 - 100,0 91,0
0,31
NUCENE VETRAN{
Jmenovity Priimérny 5P°‘.’ — Casovy podil §Ezonn| Jmenovity \If:zh_ovIV
objemovy objemovy energie pro provozu 130N mérny prikon cmllt €
. . : pratok pratok pfi S';;:Z;zu systému z:,aé':;eé:'o systému ;35;‘;':::
zn. | Systém nuceného vétrani vétraciho provozu : nuceného b nuceného i
vzduchu systému nucene ho vétrani ziskavanl vétrani hucene t!o
vétrani tepla vétrani
m>/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m? %
VTl |VZT S ZZT 320,0 81,7 0,12 100,0 83,0 1000,0 62,0

PRIPRAVA TEPLE VODY

V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Soustava pfipravy teplé vody uvniti budovy
c Spotreba Sezénni Potieba tepla
.;:Ir"(g“l'.x o energie na Sezénni ucinnost Sezoénni na ohiev
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody ) tepeln Y i pfipravu ucinnost distribuce a | potieba teplé | teplé vody
v.?kony Palivo teplé vody v | vyrobytepla | akumulace vody
Y palivu teplé vody % pokryti
kw MWh/rok % | cop % m?/rok MWh/rok
94,0 %
zt1 | TC Vitocal 222-S typ AWBT-E-AC 7,6 elektfina 0,93 - 3,6 65,2 41,2
2,2
6,0 %
ZT2 | Elektricky bivalent 9,0 elektfina 0,22 95,0 - 65,2 2,6
0,14
OSVETLENI{
Prevazujici | Odpovidajici | .o Prdmérné korekéni Cinitele soustavy
typ energeticky s . T o Zavislost
stelny ¥né poZadovana yp Rizeni Konstantni avistost na
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna svételnych vztazna & svételnych 7 dennim
/ zdrojii plocha osvétlenost 2 drojz soustavy osvétlenost svtle
- m? lux - - -
., LED svitidla
0S1 | Obytné prostory 128,8 75,0 0,86 1,00 1,00 0,50
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DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENIi VYUZITi

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle snizZuji jeji energetickou ndro¢nost a zvysuji podil alternativnich systémd doddvky
energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivd opatreni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatfeni véetné zahrnuti synergickych vliva
(Uspornd opatreni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZEN{ CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno snizeni potfeby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) a mozZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu
Obvodové konstrukce budovy jsou v souc¢asné chvili dobfe tepelné technicky vyfeSeny. V ramci doporu¢enych
Zlepseni konstrukei a prvki opatfeni navrhujeme optimalizovat tepelné vazby objektu.
KROK 1 e R
obalky budovy v¢. stinéni
V ramci doporuéenych opatfeni navrhujeme instalovat nucené vétrani s ZZT. Ostatni systémy ZZT nejsou v tuto
Vyuziti zafizeni pro zpétné chvili ekonomicke.
KROK 2 a2
ziskavani tepla
Instalovany zdroj vytapéni a ohfevu TUV pracuje s pomérné vysokou G¢innosti a je pro tento objekt vhodny. Pro
Zlepseni Géinnosti dosazeni kl. tfida "A" navrhujeme instalovat FVE o velikosti alespori 4 kWp na stfechu s pretoky do sité.
KROK 3 o e
technickych systému budovy

POSOUZEN{ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroki 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

3 i 3 Proveditelnost i
Alternativni systém dodavky energie Popis navrhu
Technicka Ekonomicka Ekologicka

Fototermické panely, vzhledem k G¢elu uzivani a pouzitym
Mistni systémy vyugivaijici systémam v objektu, neni v soucasné dobé vhodné instalovat. V
energie\z, OZE L ! ANO ANO ANO ptipadé zvySeni potieby teplé vody je tato varianta vhodna.
Fotovoltaické panely pro vyrobu el. energie jsou vzhledem k
technickym svstémiim hudovv technickv | ekanomickv vhodnym

Kombinovana vyroba elektfiny a tepla je technicky obtizné
Kombinovana vyroba ANO NE ANO realizovatfelr)é. I_DL‘]vodem je,zejména problelmaticklé umis_téni )
elektfiny a tepla kogeneracnich jednotek. Déle by bylo nutné provést protihlukova
opatfeni tak, aby nedo$lo k nadmérné hlukové zatézi v prilehlych
nrostorach. Zaroven neni v letnim ohdobi 7aiistén dostateénv

KROK 4
V blizké lokalité neni CZT, objekt by bylo neekonomickeé pfipojit

£ L na CZT.
Soustava zasobgvanl ANO NE ANO
tepelnou energii

Tepelné ¢erpadlo vzduch/vzduch je vhodné vyuzit. Tento zdroj

tepla vychazi jak ekonomicky, tak technicky pfiznivé feSeni.
Tepelna éerpadla ANO ANO ANO

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

- optimalizace tepelnych vazeb
- instalace nuceného vétrani s ZZT
Popis souboru opatFeni - pro dosazeni kl. tfida "A" instalace min. 4 kWp FVE na stfechu s pretoky do sité
Potfeba energie na vytapéni, Primarni energie z
chlazeni av;:,répravu teplé Celkova dodana energie neobnovnteInYch zdroja Klasifikagni tFida primérni
y energie - . .
energie z neobnovitelnych
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok zdroji energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
66 96 72
Hodnocena budova
8,5 12,4 9,3
99 141 -22
Soubor navrZenych opatieni
5,0 7,0 -1,1
-33 -45 94
DosaZena Uspora energie
3,5 5,4 10,4
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PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCEN{ PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlagky dle: ' §60dst. 1 ' spinéno: ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroven referenéni budovy: Nova budova s téméf nulovou spotiebou energie od 1.1.2022
Energetilcky"Ivztainé vlzlt?i?;n?‘r):;:?:ngzi Mira sniZeni
Snizeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény DIOCh S budovy
energie z neobnovitelnych zdrojt 5 5
energie m KWh/m*.rok %
Z1: obytna 128,8 82 55,8

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budov Nsxirtt:‘?'n\i’é Ll Vypoctend T Splnéno

Y P : yPp Y teplota zény prostiedi hodnota hodnota P

MENENE/NOVE STAVEBNi PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
» [ - -] 1 - [ T T

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. d)
[ - [ -] : R T R

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny soucinitel
prostupu tepla W/m?.K Budova jako celek 0,20 0,25 ANO
budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

Celkova dodana

h kWh/m?2.rok | Budova jako celek 96 153 ANO
energie

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

Primarni energie z
neobnovitelnych kWh/mZ2.rok | Budova jako celek 72 72 ANO
zdroju energie
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J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU

PouZity software:

ENERGIE (Svoboda Software)

Verze software:

verze 2026.6 (vyhl.264/2020 Sb. +
vyhl.222/2024 Sb. + CSN 730540-2 (2025))

Klimaticka data:

Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1

Metoda vypoctu:

Hodinovy krok podle EN ISO 52016-1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Nazev stavby: NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMUna p.C. 162/144, k.U. Drmaly Stupen PD: DPz
Stavebnik: David Metal 1€:
Generalni projektant: Q Solutions s.r.o. I&: 14397790

Zodpovédny projektant:

Ing. Antonin Macik

€. autorizace: | 0010400

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba:

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog uspor energie:

http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jméno / obchodni firma: Ing. Jan Vitous, Ph.D. Cislo opravnéni: 1827

Telefon: +420 720 348 522 E-mail: vitousja@gmail.com
URCENA OSOBA

V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) uréena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢& 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prukazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncené budovy anebo do zmény zpusobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidenéni ¢islo prikazu: draft pred vydanim zaméru /;7
Datum vyhotoveni priikazu: | 10.04.2026 Podgis.ent-:.rgetickeho

specialisty:
Platnost priikazu do: 10.04.2036 ;
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