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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav [538094] Brandýs nad Labem [403008]

U cihelny 1194/5

Brandýs nad Labem [609048] Rodinný d m

st. 1311 Bez památkové ochrany

není známo Bez památkové ochrany

Jedná se o objekt na parc. . st. 1311, Brandýs nad Labem [609048]. 
 
Obvodové st ny jsou vyzd ny z plných cihel, ást z plynosilikátových tvárnic. Obvodové st ny jsou áste n  zatepleny pomocí EPS o tl. 100 mm. Podlaha není 
zateplena. St ešní konstrukce je zateplena foukanou izolací o celkové tl. 
280mm. Výpln  otvor  jsou  s izola ními dvojskly. 
 
Jako zdroj tepla pro vytáp ní a oh ev teplé vody slouží plynový kotel. Jsou instalovány solární panely (3ks). Jsou instalovány fotovoltaické panely 9,72 kWp, 
baterie 10 kWh. Dále jsou instalována krbová kamna. Osv tlení je zajišt no LED svítidly. 
 
PENB byl vypracován na základ  podklad  dodaných zadavatelem. 
 

Ostatní prostory Obytné zóny - komunikace a vybavení

Obytné prostory Obytné zóny - RD - byt











St na Ytong

St na Ytong

St na tl. 500 mm s TI 100 mm

St na tl. 300 mm s TI 100 mm

St na 2. NP s TI 100 mm

St na pl. s TI 100 mm

St na v.

St ešní konstrukce

St ešní konstrukce

Podlaha na zemin

Podlaha na zemin

St na k z.

Podlaha nad sut.

St na k s. 300 mm

St na k s. 150 mm

Podlaha nad vst. s.

Dve e k s.

Dve e 256/228

Dve e k z.

Okno 115/228

Okno 50/148

Okno 290/228

Okno 220/228

Okno 150/145

Okno 120/150



Okno 150/150

Okno 85/85

Okno 60/90

Okno st .



Plynový kotel

El. oh ev

Krb

Solární termický systém

Plynový kotel

El. oh ev

Solární termický systém

Ostatní prostory
LED

Obytné prostory
LED

PP
b žný
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Doporu uji zateplení obálky budovy: zateplení nezateplených obvodových st n pomocí 120 mm ESP 70 F zateplení podlahy na 
terénu pomocí  EPS tl. 140mm, zateplení konstrukcí k suterénu pomocí 100mm EPS 70F.

Není uvažováno.

Není uvažováno.

NE NE NE

S FVE a solárními panely je již uvažováno

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

Doporu uji zateplení obálky budovy: zateplení nezateplených obvodových st n pomocí 120 mm ESP 70 F zateplení podlahy na terénu pomocí  
EPS tl. 140mm, zateplení konstrukcí k suterénu pomocí 100mm EPS 70F
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Obytná
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