PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona &. 406/2000 Sh., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, &.p./€.0.: Vilova Ctvrt 287
PsC, obec: 37333 Nové Hrady
K.u., parcelni ¢.: Nové Hrady, st.436
Typ budovy: Rodinny diim

Celkova energeticky vztaina plocha: 112,4 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroja
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE

MWh/rok

Mimoradné A
usporna

«— 80

Velmi
usporna

«— 120

«— 160

Nehospodarna

Velmi

nehospodarna

Mimoradné
nehospodarna

Bl Tuha fosilni paliva - 50,5 (74 %)
B Kusové dievo a $tépka - 12,6 (19 %)

B Elektiina - 4,7 (7 %)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

@ Primérny soudinitel
prostupu tepla budovy

1,22 w/(mK) G

Meérna potieba tepla
na vytapéni

2

333 kwh/(m?.rok)

Celkova dodana energie

603 kwh/(m?.rok) G

Vytapéni

564 kwh/(m?.rok) G

Chlazeni

Nucené vétrani

Pozadavek vyhlasky
na energetickou narocnost

Uprava vlhkosti

neni stanoven

Pfiprava teplé vody

32 kwh/(m?2.rok)

Osvétleni

SO0

7 kwWh/(m?.rok)

Energeticky specialista: Lukas Dolezal, Jaroslav Rataj

Osvédceni C.: 0883

Kontakt: luk.dolezal@gmail.com, jaroslav.rataj@tiscali.cz

Ev. €. prukazu:

Podpis:

889868.0

Vyhotoveno dne: 03.10.2026




Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Nové Hrady Cast obce: Nové Hrady

Ulice: Vilova Ctvrt Cp/é or (Cev.): 287

Katastralni Gzemi: Nové Hrady Prevladajici typ vyufZiti: Rodinny ddm

Parcelni ¢islo pozemku: st.436 Pamatkova ochrana budovy: | Bez pamatkové ochrany
Orientacni obdobi vystavby: | 1980 Pamatkova ochrana izemi: | pamatkova zéna

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uZivdani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Jedna se o fadovy rim, se spole¢nou Vychodni fasadou. Dim je dvloupodlazni, ¢vercového plidorysu a ma sedlovou stfechu. Pfizemi RD je technické, obytna
Cast je v patre, nad ni je padni prostor.

DUm je v pavodnim udrZzovaném stavu, konstrukce jsou bez TI. Obvodové zdivo je uvazovano Tyn. Podlahové kce na terénu betonové, mezi patry keramické a
k pldé tramové se Skvarovym nasypem. Okna jsou plvodni dfevénd s jednoduchym zasklenim, pfipadné luxfery na schodisti.

Vytdpéni je pomoci kotle na ¢erné uhli, doplriikové dfevem. Ohrev TV je pomoci el. patrony.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinim prostiedim m? 359,6
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 326,5
Objemovy faktor tvaru budovy m?/m? 0,91
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 112,4
Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 13,8
VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndrocnost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu miZe Elenit do dilcich zén. Budova je clenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na zény nevytdpéné.
Zénam jsou prirazeny profily typického uZivdni.

. Navrhova Energeticky
L ; . Uprava vnitiniho prostfedi | vnitf. teplota vztaina
Ozn. | Oznaceni z6ny Typ zény dle CSN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytapéni Chlazeni €€ m?

Z1 | Zénaé.1:RD Obytné zény - RD - byt |:| 20,0 112,4
NZ1 | Pomocnéd zéna €. 2 suterén I:l |:| - -
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotreby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotreba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivdni budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziskd.

asafl q Nucené Uprava Priprava - q a
Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryti

Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prikazu povaZovdny elektrickd energie odebirand z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, drevo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovadni tepelnou energii (SZTE).

74,5 % - - - - - - 74,5 %
Tuha fosilni paliva

50,45 - - - - - - 50,45

18,6 % - - - - - - 18,6 %
Kusové dfevo, dievni stépka

12,61 - - - - - - 12,61

0,5% - - - 53% 1,1% - 6,9 %
Elektfina

0,31 - - - 3,61 0,74 - 4,66

ENERGIE OKOLNiHO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zarizeni
(soldrni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuziva energii okolniho prostredi - Slunce, Zemé, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 93,6 % - - - 53% 1,1% - 100,0 %
kWh/m?.rok 564 - - - 32 7 - 603
MWh/rok 63,38 - - - 3,61 0,74 - 67,73
Podil dodané energie dle ucelu Podil dodané energie dle energonositele
[l Vytapéni (93,6 %) Il Tuha fosilni paliva (74,5 %)

Pfiprava teplé vody (5,3 %) [l Kusové dievo a $tépka (18,6 %)

[l Osvétleni (1,1 %) M Elekt¥ina (6,9 %)
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroji zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napr. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budove.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroju energie se ndsobi sloZzky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Ed o P “ Nucené Uprava Priprava - q a
2 § g Vytapéni Chlazeni vetrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel gi“% % pokryti
SER Primarni energie z neobnovitelnych zdroj energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
82,0% - - - - - - 82,0 %
Tuha fosilni paliva 1,0
50,45 - - - - - - 50,45
Kusové dfevo, dievni | o 2,1% - - - - - - 2,1%
Stépka ’ 1,26 - - - - - - 1,26
1,1% - - - 12,3% 2,5% - 15,9 %
Elektfina 2,1
0,65 - - - 7,58 1,56 - 9,79
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 85,1% - - - 12,3 % 2,5% - 100,0 %
kWh/m?.rok 466 - - - 67 14 - 547
MWh/rok 52,36 - - - 7,58 1,56 - 61,50

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroju dle ucelu

Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroju dle energonositele

M Vytapéni (85,1 %)

Pfiprava teplé vody (12,3 %)

W Osvétleni (2,5 %)

H Tuha fosilni paliva (82,0 %)

[l Kusové dfevo a $tépka (2,1 %)

M Elektfina (15,9 %)
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

D ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zavi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 11,85 9,73 8,21 5,10 2,36 1,09 0,54 0,57 2,60 5,83 8,89 10,96
Tuha fosilni paliva 9,14 7,48 6,25 3,78 1,58 0,58 0,15 0,16 1,78 4,34 6,79 8,43
§Kt‘§:|:’: drevo, dfevni 2,28 1,87 1,56 0,94 0,40 0,14 0,04 0,04 0,45 1,09 1,70 2,11
Elektfina 0,43 0,38 0,40 0,38 0,38 0,37 0,35 0,36 0,38 0,40 0,40 0,43
Roéni pribéh dodané energie dle energonositell
11,85
9,48
B
s
> 7,11
2
g
© 4,74
g
o
2,37
0,00 . - || ||
Leden Unor Biezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zak Rijen Listopad Prosinec
Il Tuha fosilni paliva Il Kusové dfevo a Stépka M Elektiina
BILANCE DLE UCELO SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zavi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 11,85 9,73 8,21 5,10 2,36 1,09 0,54 0,57 2,60 5,83 8,89 10,96
Vytépéni 11,45 9,37 7,84 4,75 2,01 0,75 0,20 0,22 2,25 5,46 8,52 10,56
Chlazeni - - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani - - - - - - - - - - - -
Uprava vihkosti - - - - - - - - - - - -
Pfiprava teplé vody 0,31 0,28 0,31 0,30 0,31 0,30 0,31 0,31 0,30 0,31 0,30 0,31
Osvétleni 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09
Ostatni - - - - - - - - - - - -
Roéni pribéh dodané energie dle uéelli spotieby
11,85
9,48 —
£ —_—
s
> 7,11
@
2
g —
§ 4,74 ]
3
o
o
2,37 I I
0,00 . [ | .
Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Z&¥i Rijen Listopad Prosinec
W Vytapéni Pfiprava teplé vody Il Osvétleni
PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

BILANCE PRO REZIM VYTAPEN{

dodat soustavou vytdpéni.

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrdanim a nefizenym veétranim netésnostmi - infiltraci.
Ztraty energie jsou z ¢dsti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitinimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potrebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

B stény vnéjsi (27,4 %)
Vyplné otvorti (8,6 %)

[ Tepelné vazby (7,4 %)

B vétrani (5,6 %)

B Netésnosti (4,2 %)

B Vnitini zisky - lidé (0,8)
M vnit¥ni zisky - ostatni (1,0)

M Potieba energie
na vytapéni (37,5)

Prostup tepla obalkou budovy 40,218 Solarni zisky 5,332
Vétrani 2,504 Vnitini zisky - lidé 0,797
MWh/rok MWh/rok
Netésnosti obalky - infiltrace 1,861 VnitFni zisky - osvétleni a technologie 0,993
Celkem 44,583 Celkem 7,122
POTREBA ENERGIE NA VYTAPENI . MWh/rok | 37,461 . kWh/mirok | 333
Bilance ztrat energie (%) Bilance potieby energie na vytapéni (MWh/rok)
M Kce k nevyt. prost. (46,9 %) Solérni zisky (5,3)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN{

v letnim obdobi, existuje tedy riziko pfehfivani budovy.

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V ramci prikazu neni provadén vypocet tepelné stability

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

F (0]:7:111¢:¥:18]516)A%

Obdlkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni
vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova muzZe byt rozdélena na teplotni zény o riiznych ndvrhovych vnitrnich teplotdch s riiznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referencni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce

Piehled stavebnich prvki a konstrukci NS:;&?\‘.@ Priléhajici Plocha L. Pozadavek ., DosaZena
na obalce budovy teplota z6ny prostiedi konstrukce Vypoctena ¢sN Referencni uroven
hodnota 73 0540-2 hodnota vypoitens /
- . ) 5 referencni
Ozn. | Nazev C m W/m*.K hodnota
STENY VNEJSI 87,7
SV1 |sO1 - obvod 20,0 EXT 87,7 1,4 0,30 0,30 467 %
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 224,7
KN1 | PDL1 - nad suterénem 20,0 NEVYT 112,4 1,4 0,95 0,95 147 %
KN2 | STR1 - strop 20,0 NEVYT 112,4 1,0 0,30 0,30 333%
VYPLNE OTVORU 14,1
VOl | 071-90/60 20,0 EXT 1,1 2,6 1,5 1,5 173 %
VO2 | 072 -150/120 20,0 EXT 1,8 2,6 1,5 1,5 173 %
VO3 | 0z4 - 150/150 20,0 EXT 9,0 2,6 1,5 1,5 173 %
VO4 | LUX1 - 100/220 20,0 EXT 2,2 3,2 1,7 1,7 188 %
TEPELNE VAZBY

naruseni vodivejsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb vyjadruje uroveri tepelné technické kvality feseni napojeni jednotlivych konstrukci (napf. vnéjsi stény na stfechu, popr. na vyplri otvoru) a
pfipadny prinik ty¢ového prvku stavebni konstrukci, které mohou pfi feseni prindset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a

Vliv tepelnych vazeb

0,100

0,020

500 %

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytdpéni uvnitf budovy
. 5 Sezénni
Celkovy SpediEan Sezénni ucinnost Sezénni Potfeba tepla
Ozn. | Zdroj tepla jT:neOI:'.ty . enteérgléen?s ucinnost distribuce a uéinnost na vytapeni
pelny Palivo vytap vyroby tepla | akumulace sdileni tepla
vykon palivu B
tepla % pokryti
kW MWh/rok % cop % % MWh/rok
b fosilnf 80,0 %
ZT1 | kotel uhli 25,0 tuha fosilni 50,5 750 | - 90,0 88,0
paliva
30,0
Kusové di 20,0%
N usové dievo
ZT2 | kotel dfevo 25,0 a §tépka 12,6 75,0 - 90,0 88,0
7,5
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pfipravy teplé vody uvnitf budovy
2 Spotreba Sezénni Potieba tepla
. Celkov.y . energie na Sezénni ucinnost Sezénni hf
. - A jmenovity = e o 2 A nalonrey]
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody ol . pfipravu ucinnost distribuce a | potieba teplé | teplé vody
v”’kony Palivo teplé vody v | vyroby tepla | akumulace vody
Y palivu teplé vody % pokryti
kW MWh/rok % cop % m>/rok MWh/rok
100,0 %
TV1 |el. bojler 2,0 elektfina 3,6 95,0 - 66,8 43,8
2,3
OSVETLEN({
PFevazujici Odpovidajici Prim&ma Priimérné korekéni &initele soustavy
typ energeticky . . B ar
. . . svételnych vztazna pozadovana Iyp Rizeni Konstantnj | Zavislostna
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna Y osvétlenost svételnych &tl dennim
zdrojt plocha zdrojii soustavy osvétlenost svitle
--- m? lux --- - --- ---
0S1 |Zzéna& 1:RD béiné 112,4 100,0 1,70 1,00 1,00 0,80
PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENIi VYUZITi

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

(Uspornd opatreni se navzdjem ovlivriuji).

Je navrZen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle snizZuji jeji energetickou ndro¢nost a zvysuji podil alternativnich systémd doddvky
energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivd opatreni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatfeni véetné zahrnuti synergickych vliva

SNIZEN{ CELKOVE DODANE ENERGIE

a sdileni energie technickymi systémy.

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno snizeni potfeby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrdt obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo
z chlazeni) a mozZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace

Usporné opatieni Popis navrhu
doporucuje se zatepleni fasady pomoci EPS tl. 200mm, déle se doporucuje zatepleni stropu v suterénu pomoci EPS tl. 100mm,
KROK 1 Zlepseni konstrukci a prvkd zatepleni stropu k ptidé pomoci MV tl. 320mm ze strany pddy. V neposledni fadé se doporucuje vyména viech stavebnich
obalky budovy vé. stinéni vyplni na obalce RD.
doporucuje se nucené vétrani se zpétnym ziskdvanim tepla - v obytné ¢asti nizké stropy, moZznost rozvody tdhnou po podlaze
VyuZiti zafizeni pro zpétné v pddnim prostoru, nudnd izolace
KROK 2 S,
ziskavani tepla
doporucuje se LED osvétleni, vnéjsi stinéni pomoci AL Zaluzii
Zlepseni ucinnosti
ek technickych systému budovy

POSOUZEN{ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroki 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

3 i 3 Proveditelnost i
Alternativni systém dodavky energie " " —— Popis navrhu
Technicka Ekonomicka Ekologicka
doporuduje se instalovat na J ¢ast stfechy 18panelll po 540Wp, celkem
Mistni systémy vyuZivajici tedy 9,72kWp s bateriovym uloZi§tém
energie z OZE ANO ANO ANO
Kombinovana vyroba
elektfiny a tepla NE NE NE
KROK 4
Soustava zasobovani
tepelnou energii NE NE NE
doporutuije se realizovat TC vzduch/voda jak pro UT tak i pro TV
Tepelna cerpadla ANO ANO ANO

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Popis souboru opatieni Na tato opatieni Ize ¢erpat dotaci z programu NzU.

Pro lepsi zattidéni RD se doporucuje realizovat vSechna popsana opatfeni.

Potfeba energie na vytapéni, Primarni energie z
chlazeni av%répravu teplé Celkova dodana energie neobnovntelnych zdroja Klasifikagni tFida primérni
y energie . . .
energie z neobnovitelnych
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok zdroji energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
354 603 547
Hodnocena budova
39,7 67,7 61,5
57 81 13
Soubor navrZenych opatieni
6,4 9,1 1,5
297 522 534
DosaZena Uspora energie
33,3 58,6 60,0

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCEN{ PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

PoZadavek vyhlasky dle: ‘ neni pozadavek ‘ Splnéno: neni pozadavek

REFERENCNi BUDOVA

Uroven referenéni budovy: Dokonéena budova a jeji zména
AU AL B R vlzlt?i?;n?‘r):;:?:ngzi Mira sniZeni

Snizeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo zény plocha budovy
energie z neobnovitelnych zdrojt 5 5
energie m KWh/m .rok %

Z1: obytna 112,4 142 3,0
PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY
V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.
Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budov Né::tt:‘z\llé LTS Vypoctend T Splnéno

Y P : yPp Y teplota zény prostiedi hodnota hodnota P

MENENE/NOVE STAVEBNi PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)

S R N — [ T -1 T

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
X - [ -] : - - 1 -

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

X - - - - -

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmeény dokoncené budovy pri pInéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

X - - - - -

PRIMARNI{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni splnéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pfri plnéni poZadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

X - - - - -
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Prlikaz energetické naro¢nosti budovy Evidenéni Cislo prikazu: 889868.0

J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU

g X X verze 2.2 (vyhl.264/2020 Sh. + vyhl.222/2024
PouZity software: ENERGIE BASIC (Svoboda Software) Verze software: Sb. + CSN 730540-2 (2025))
Klimaticka data: Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1 Metoda vypoctu: Mésicni krok podle EN I1SO 52016-1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Priikaz neni soucasti projektové dokumentace stavebniho zaméru.

DALSI ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog tspor energie: http://www.kataloguspor.cz/
K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
Jméno / obchodni firma: Lukas Dolezal, Jaroslav Rataj Cislo opravnéni: 0883
Telefon: 773140024 E-mail: luk.dolezal@gmail.com,
URCENA 0SOBA

V pripadé, Ze je energetickym specialistou pravnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdvnéni k
vykonu cinnosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona €. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokonéené budovy anebo do zmény zpisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidenéni €islo prikazu: 889868.0

Podpis energetického

Datum vyhotoveni prikazu: |03.10.2026 specialisty:

Platnost prikazu do: 03.10.2036
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